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PRZEZNACZENIE 
Pó
maski SECAIR 0P3 przeznaczone 
s�  do ochrony uk
adu oddechowego 
przed aerozolami z cz� stek sta
ych i 
ciek
ych, o ile st�� enie fazy 
rozproszonej aerozolu nie przekracza 
warto� ci 20 x NDS (Najwy� sze 
Dopuszczalne St�� enie). Pó
maski, ze 
wzgl� du na optymalne rozwini� cie 
powierzchni filtracyjnej i jako��  
zastosowanych materia
ów, 
zapewniaj�  bardzo wysok�  
py
och
onno��  i bardzo niskie opory 
oddechowe. Przeznaczone s�  g
ównie 
do prac nie wymagaj� cych du� ego 
wysi
ku fizycznego, w warunkach 
bardzo wysokich zapyle� .  
Przyk
ady zastosowa �  pó
masek 
klasy FFP3D:  dymy tlenków metali (cynku, o
owiu, arsenu, wanadu, srebra) powstaj� ce w procesie 
wytopu, odlewania lub obróbki metali (spawanie, szlifowanie); urabianie w� gla kamiennego w 
kopalniach, gdzie wyst� puj�  zwi� zki uranu i rada; garbarnie i galwanizernie (py
y mg
y chromianów); 
niektóre pigmenty (siarczek kadmu); sztuczne w
ókna mineralne; py
y azbestu, py
y i mg
y surowców 
farmaceutycznych. 
 
CHARAKTERYSTYKA 
Pó
maska filtruj� ca SECAIR 0P3 klasy FFP3D sk
ada si�  z czaszy, zacisku nosowego i gumki 
nag
owia. Przep
yw powietrza podczas wdechu i wydechu odbywa si�  przez materia
 filtracyjny.  
Czasza pó
maski sk
ada si�  z uk
adu trzech warstw w
ókniny: 
- prefiltr (warstwa zewn� trzna) - wykonany z niskooporowej w
ókniny z efektem tryboelektrycznym, 

zapewniaj� cej bardzo niskie opory oddychania przy bardzo wysokiej skuteczno� ci i ch
onno� ci dla 
cz� stek aerozoli sta
ych i ciek
ych o du� ych ziarnach; 

- filtr zasadniczy (warstwa � rodkowa) – wykonana z w
ókniny o submikronowych � rednicach w
ókien, 
przechwytuje cz� stki aerozoli sta
ych i ciek
ych o mniejszych ziarnach; 

- os
ona (warstwa wewn� trzna) - wykonana z cienkiej, delikatnej w
ókniny nie powoduje uczule�  i 
podra� nie�  oraz zapewnia komfort w kontakcie z twarz� .  

Dzi� ki swojej konstrukcji (mi� kka czasza) pó
maska 
atwo dopasowuje si�  do ka� dej twarzy, a 
dwupunktowy sposób mocowania gumki zapewnia w
a� ciwe doszczelnienie pó
maski. Elastyczny 
zacisk nosowy umo� liwia w
a� ciwe doszczelnienie nosa. Po z
o� eniu pó
maska tworzy p
aski pakiecik 
mieszcz� cy si�  w kieszonce kombinezonu.  
 
WYMAGANIA 
Pó
maski filtruj� ce SECAIR 0P3 s�  zgodne z: 
-  przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporz� dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zast� puj� cego z dniem 1 stycznia 2006 roku 
rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. 
Nr 80, poz. 725); 

- europejsk�  norm�  zharmonizowan�  nr EN 149:2001. 
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OGRANICZENIA W STOSOWANIU 
1. Zabrania si�  u� ytkowania pó
masek w atmosferze o zawarto� ci tlenu poni� ej 17% obj. oraz w 

przestrzeniach zamkni� tych o niewielkiej kubaturze; 
2. Pó
maski nie chroni�  przed parami i gazami; 
3. Nie stosowa�  pó
masek je� li rodzaj, st�� enie i w
a� ciwo� ci substancji szkodliwych nie s�  znane. 
 
KONSTRUKCJA 
Pó
maska SECAIR 0P3 wykonana jest z: 

·  Warstwy filtracyjne – Polipropylen 
·  Gumka nag
owia – Guma i poliester 
·  Zacisk nosowy – Polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi drutami 

 
PARAMETRY U� YTKOWE PÓ	MASEK SECAIR 0P3 (bez zaworu wydechowego)  
Klasa (wg EN 149:2001) FFP3D 
Penetracja przez materia
 filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mg
y olejowej �  1 % 
Przeciek ca
kowity �  2 % 
Pocz� tkowy opór wdechu przy przep
ywie 95 l/min �  300 Pa 
Pocz� tkowy opór wydechu 160 l/min �  300 Pa 

95 l/min (wdech) �  500 Pa Opór oddychania po zapyleniu py
em dolomitowym przy 
przep
ywie: 160 l/min (wydech) - 
Waga 24 g 
 
U� YTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE PÓ	MASEK SECAIR 0P3 
Pó
maski przeznaczone dla osób o wysoko� ci twarzy od  95 – 134 mm. Czas u� ytkowania pó
maski 
zale� y od st�� enia i wielko� ci cz� stek w powietrzu. Przy wzro� cie oporów w stopniu utrudniaj� cym 
oddychanie pó
mask�  nale� y natychmiast wymieni� . Jako zasad�  nale� y przyj��  � e czas u� ytkowania 
pó
maski nie mo� e przekroczy�  jednej zmiany roboczej (8 godzin). 
 
 
 
 
 
 
Aby na
o� y�  pó
mask�  nale� y, trzymaj� c j�  w d
oni, wyci� gn��  doln�  cz���  gumki od strony 
podbródka, prze
o� y�  gumk�  przez g
ow�  na kark i na
o� y�  pó
mask�  na nos. Wyci� gn��  górn�  cz���  
gumki i umie� ci�  z ty
u g
owy. Docisn��  pó
mask�  przez odpowiednie ukszta
towanie zacisku 
nosowego. Dopasowa�  pó
mask�  przez odci� gni� cie gumek i wyregulowanie ich d
ugo� ci. Sprawdzi�  
dopasowanie pó
maski poprzez energiczny wydech powietrza. 
Wn� trze pó
maski nale� y chroni�  przed zabrudzeniem (zapyleniem). Pó
maski nale� y przechowywa�  
w opakowaniu fabrycznym (torebka foliowa), w suchych i zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi pomieszczeniach. 
 
TRWA	O ��  
Producent gwarantuje czas bezpiecznego u� ytkowania pó
maski przez okres 3 lat od daty produkcji 
je� eli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym. 


